
ZERTIFIZIERUNGEN BEZUGSNORMEN

UNI-NORMEN - ERMÜDUNGS-, 
BELASTUNGS - UND STOSSFESTIGKEITS-
TESTS
Vorschriften für Produkte, die für den 
Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.
Jede Seite der Preisliste ist einem Produkt gewidmet, 
das in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 
getestet wird, die in einer Tabelle zusammengefasst 
sind; in der linken Spalte stehen der Code und/oder 
der Paragraph des Tests, dem das Produkt unterzogen 
wurde; die rechte Spalte hingegen enthält das Ergebnis 
und die bestandene Teststufe. Die Spezifikationen jeder 
Norm sind nachstehend aufgeführt:
Liste der UNI-Prüfungen für Stühle: 
UNI 8582/84-1022/98
Stabilitätsprüfung 
UNI 8584/84
Prüfung des Ermüdungswiderstands für Stuhlgestelle 
UNI 8585/84 
Prüfung der Stoßfestigkeit für Sitze 
UNI 8586/84
Dauerschlagprüfung 
UNI 8587/84
Prüfung des Ermüdungswiderstands für Rückenlehnen
UNI 8589/84
Festigkeitsprüfung für senkrechte Beanspruchungen von 
Armlehnen
UNI 8590/84
Festigkeitsprüfung für waagerechte Belastungen von 
Armlehnen 
UNI 8591/84
Drehbeständigkeit der Sitzfläche
UNI 9083/87 
Prüfung der Sturz- und Fallfestigkeit
UNI 9088/87 
Festigkeitsprüfung für die seitliche Beanspruchung von 
Stuhlbeinen
UNI 9089/87 
Prüfung zur Stoßfestigkeit von Rücken- und 
Armlehnen
UNI EN 10977:2002
Möbel für den Wohn- und Objektbereich - Sitzmöbel 

2002 ist die Norm EN 1728:2000 (in Italien UNI EN 
1728:2002) in Kraft getreten, die auf europäischer 
Ebene die Prüfungsmethoden zur Bestimmung von 
Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Struktur 
aller Arten von Sitzmöbeln für den Hausgebrauch ver-
einheitlicht. Diese Norm ist im Vergleich zu einigen vor-
herigen Normen viel weitreichender und sieht sehr viel 
strengere Prüfungszyklen als bisher vor. 
Ende 2007 ist die Norm EN 15373 in Kraft getreten, die 
die Kriterien, Zyklen und Niveaus der Tests im Zusammenhang 
mit der Norm EN 1728:2000 auf den neuesten Stand bringt. 
Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Richtlinie EN 
1728 aktualisiert zu 1728:2012+AC:2013 (für Italien 
UNI EN 1728:2012+AC:2013).
Ende 2012 ist die Norm EN 16139:2013 in Kraft 
getreten, die die Norm EN 15373 (siehe Übersichts-
tabelle) aktualisiert hat. Zur Beurteilung der Eigen-
schaften von Tischen ist im Jahr 2000 die Norm EN 

1730:2000 in Kraft getreten, die durch die Norm EN 
15372:2008 (in Italien UNI EN 1730:2002) aktu-
alisiert wurde: die Norm beschreibt die Prüfungsme-
thoden zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit, der 
Haltbarkeit sowie der Stabilität aller Arten von Tischen: 
geprüft wird stets ein bereits montierter und gebrauchs-
fertiger Tisch. 
Die Verweise auf die getesteten Eigenschaften werden 
in Bezug auf die Abschnitte der Normen selbst gemäß 
der folgenden Liste angegeben:
UNI EN 15373:2000
Abschnitt 5.1. - 5.2.
Allgemeine Sicherheitsanforderungen
UNI EN 1022:2005
Stabilität
NORM UNI EN 1728/2000 
Abschnitt 6.2.1
Statische Belastung auf Sitzfläche und Rückenlehne
Abschnitt 6.2.2
Statische Belastung auf dem vorderen Rand der Sitzflä-
che 
Abschnitt 6.5
Statische waagerechte Belastung auf den Armlehnen 
Abschnitt 6.6
Statische senkrechte Belastung auf den Armlehnen 
Abschnitt 6.7
Ermüdungswiderstand der Sitzfläche/ Rückenlehne 
Abschnitt 6.8
Ermüdung der Sitzvorderseite 
Abschnitt 6.10 
Ermüdungswiderstand der Armlehnen 
Abschnitt 6.12
Statische Belastung auf den vorderen Beinen
Abschnitt 6.13
Statische Belastung auf den seitlichen Beinen
Abschnitt 6.15 
Schlag auf die Sitzfläche
Abschnitt 6.16
Schlag auf die Rückenlehne
Abschnitt 6.17
Schlag auf die Armlehne 
Abschnitt 6.21
Widerstand der Fußstütze
NORM UNI EN 1730/00 
Abschnitt 6.2
Waagerechte statische BelastungAbschnitt 6.3 
Senkrechte statische Belastung
Abschnitt 6.4 
Waagerechter Ermüdungswiderstand
Abschnitt 6.5 
Senkrechter Ermüdungswiderstand
Abschnitt 6.6
Schlag auf die Platte
Abschnitt 6.7
Stabilität
Abschnitt 6.8
Fall und Sturz
Liste der UNI-Prüfungen für Tische:
UNI-Norm 8592/84
Prüfung zur Bestimmung der Stabilität
UNI 8593/84
Festigkeitsprüfung von Tischplatten bei konzentrierter 
Belastung 
UNI 8594/84
Biegeprüfung von Tischplatten 
UNI 8595/84
Festigkeitsprüfung der Strukturen
UNI 9085/87 
Fall- bzw. Sturzprüfung
UNI 9086/87
Stoßfestigkeitsprüfung von Tischbeinen
UNI EN 1729-2:2006 
Möbel - Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfver-
fahren
UNI EN 12521:2001 
Möbel für den Wohnbereich - Tische - Mechanische 
und konstruktive Sicherheitsanforderungen
UNI EN 527-1:2011 
Büromöbel - Arbeits- und Schreibtische

Teil 1: Abmessungen
UNI EN 1022:2005 
Möbel für den Wohnbereich - Sitzmöbel - Bestimmung 
der Stabilität
UNI EN 15372:2008 
Möbel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit 
Anforderungen für Tische im Nicht-Wohnbereich 
UNI EN 12521:2009 
Möbel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit 
Anforderungen für Tische im Wohnbereich
Liste der UNI für Möbel, Behälter und 
Regale:
UNI 8596/84
Prüfung zur Bestimmung der Stabilität
UNI 8600/84
Biegeprüfung bei konzentrierter Belastung
UNI 8601/84
Biegeprüfung der Böden
UNI 8606/84
Belastungsprüfung bei maximaler Belastung
Liste der Prüfungen UNI EN für Leitern: 
UNI-EN 131-1/94
Funktionale Abmessungen der Leiter
UNI-EN 131-2/93
Biegung der Sprossen und der Auftrittfläche
UNI EN 1728/2012
Abschnitt 6.4 - Statische Belastungsprüfung an Sitz-
fläche und Rückenlehne
Abschnitt 6.5 - Statische Belastungsprüfung der 
Sitzvorderkante
Abschnitt 6.6 - Senkrechte Belastungsprüfung der 
Rückenlehnen.
Abschnitt 6.10 - Statische Belastungsprüfung in seit-
liche Richtung auf die Armlehnen
Abschnitt 6.11 -Nach unten gerichtete statische 
Belastungsprüfung der Armlehne
Abschnitt 6.15 - Nach vorne gerichtete statische 
Belastungsprüfung der Beine
Abschnitt 6.16 - Seitliche statische Belastungsprü-
fung der Beine
Abschnitt 6.17 - Kombinierte Dauerhaltbarkeitsprü-
fung an Sitzfläche und Rückenlehne
Abschnitt 6.18 - Dauerhaltbarkeitsprüfung an der 
Vorderkante der Sitzfläche
Abschnitt 6.20 - Dauerhaltbarkeitsprüfung der Arm-
lehne 
Abschnitt 6.21 - Prüfung der Dauerfunktionstüchtig-
keit der Fußstütze
Abschnitt 6.24 - Schlagprüfung der Sitzfläche
Abschnitt 6.25 - Schlagprüfung der Rückenlehne
Abschnitt 6.26 - Schlagprüfung der Armlehne
Abschnitt 6.27 - Fallprüfung.
Abschnitt 6.27.1 - Fallprüfung mehrsitziger Möbel

Für Produkte, die für den Kontakt mit 
Lebensmitteln bestimmt sind, wer-
den nachfolgend die für die Prüfungen 
benutzten Bezugsnormen angegeben:
It. Ministerialverordnung vom 21. März 
1973 in der endgültigen Fassung
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europä-
ischen Parlaments und Rats über Materialien 
und Gegenstände, die dazu bestimmt sind 
mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen;
Title 21 CFR 1077.1460, Food and Drug 
Administration (FDA) - USA Artikel 16 
des Gesetzes für Lebensmittelhygiene 
(MHLW), Abschnitt III  Spezifikation für 
Geräte, Behälter und Verpackungen.
Normen und Spezifikationen für Lebens-
mittel und Lebensmittelzusatzstof-
fe usw. (Ministerium für Gesundheit 
und Soziales, Mitteilung Nr.370, 1959 
und MHLW-Mitteilung Nr. 336, 2010), 
Abschnitt III. Geräte und Behälter/Verpa-
ckungen (Japan).
FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER 
DIE PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN WEN-
DEN SIE SICH BITTE AN FOLGENDE 
E-MAIL ADRESSE: INFO@KARTELL.COM.

NORM 
16139:2013

NIVEAU

NORM
12520:2010

NIVEAU

NORM  
10977:2002 

NIVEAU

NORM  
15373:2007 

NIVEAU
EMPFOHLENE VERWENDUNG

- - 1 - Leichte Verwendung im Haushalt

- - 2 - Normale Verwendung im Haushalt

- 1 3 1 Schwere Verwendung im Haushalt/leichte Verwendung im Objektbereich

L1 - 4 2 Objektbereich: öffentliche Gebäude, Unterhaltung, Wartebereiche, Gastronomie, Büro

L2 - 5 3 SCHWERE VERWENDUNG IM OBJEKTBEREICH: SCHULEN, GEFÄNGNISSE, KRANKENHÄUSER

BEDEUTUNG DER TESTNIVEAUS, EMPFOHLENE VERWENDUNG:


