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Design Eugeni Quitllet
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Das Leuchtmittel kann durch ein
vergleichbares erseizt werden,
wobei die Angaben auf dem
Typenschild zu beachten sind
Empfohlen wird ein Leuchtmittel
mit einer Farbtemperatur von
2700 K

186 g CE

9131

Héngeleuchte

18 + 210

9125

9110
Tischleuchte

Max 2700°K 20.000 h. 470Im G45

5Wled CRI80 Milk
E14
GESTELL
Thermoplastisches Technopolymer
SCHIRM
Transparentes hermoplastisches Technopolymer, mit Stoff bezogen
9131/9125 9110
BE BE RO AZ
Clasklar Clasklar ~ Glasklar Glasklar
Beige Beige Rosa Blau

JJ02
Packung mit 1 Led-Lampe E14 4W enthalten
Nicht einzeln erhdltlich
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9110 1 1.5 0.015 23X41X16
9125 1 1.345 0.013 23X29X19
9131 1 1.09 0.013 23X29X19



9130

Héngeleuchte mit Préigung
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4 ] Max  2700°K
07 5Wled CRIBO
El4

9120
Wandleuchte mit Préigung

Max  2700°K
5Wled CRI90
E14

9135
Tischleuchte mit Prégung
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5W Led CRI 80
El14
MATERIAL
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20.000h. 470Im G45

Milk

Durchgeférbtes oder transparentes thermoplastisches Technopolymer

9120/9130/9135

Dop0e «

Glasklar Bernstein Rosa Blau

JJo3
Packung mit 1 Led-Lampe E14 4W enthalten
Nicht einzeln erhdltlich
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92135

E6
Schwarz

Glasklar
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9120 1 1.3 0.013 23X29X19
9130 1 1.05 0.013 23X29X19
9135 1 1.47 0.015 23X41X16

Das leuchtmittel kann durch ein
vergleichbares ersefzt werden,
wobei die Angaben auf dem
Typenschild zu beachten sind.
Empfohlen wird ein Leuchtmittel
mit einer Farbtemperatur von
2700 K.

@ CE 187
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