PLASTICS DUO 2010

Design Piero Lissoni
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erreichte Stufe
EN 1022:1998 konform
EN 1728:2000
6.2.1 (hochste Stufe) 5
6.2.2 (h6chste Stufe) 5
6.6 (hochste Stufe) 5
6.7 (héchste Stufe) 5
6.10 (héchste Stufe) 5
6.15 (h6chste Stufe) 5
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6.17 (h6chste Stufe) 5
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SITZFLACHE UND RUCKENLEHNE

Kissen aus Géansefedern und -daunen

BEZUG

Stoff Nilo ¢4 ,
i —— —
b
70 71 72 75

Weif3 Natur ~ Taubengrau  Grau

Stoff Gubbio

G3 G4 G5 Go6

Natur ~ Sandfarben  Taupe  Dunkelgrau Rosa Griin
Stoff Orsetto ¢M

Qo3 o4 OS5 06

Braun Rostbraun Blau Grau

0’ Brandgepriifte Ausfihrung
STOFF NILO
Prifung zum Brandverhalten IT UNI 9175, EN1021 Klasse 1 IM ministerielle Zulassung
MI1848D20D 1IMO0010
UK Standard BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324
US - California Standard TB 117
STOFF ORSETTO
UK Standard BS 5852 S5, S.I. 1324

erreichte Stufe
EN 1022:1998 konform
EN 1728:2000

7085 2 3.0 0.070 52X52X26 617 (hbchste Stufe) 5 103
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