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MATERIAL

postindustrielles, recyceltes, thermoplastisches Technopolymer aus llly-Kapseln

It

Schwarz

Produkt aus der wiederverwertung
aussortierter kunststoffkomponenten
der iperespresso-kapseln von illycaffé

Eine neue wichtige Partnerschaft mit der Illy-Gruppe ist Teil des kontinuierlichen
Forschungsprozesses, den Kartell in  Bezug auf Materialien und nachhaltige
Produktionsinnovationen entwickelt. In einem Regenerationsverfahren, bei dem das Material
zu Granulat gemahlen wird, entsteht so erstmals aus postindustriellen Abfallkapseln der
zweite Rohstoff, d.h. ein neues leben des Materials, das nun in die Karfell-Form eingespritzt
werden kann, um ein Designprodukt zu erzeugen. Die Zusammenarbeit mit llly I&sst sich
nicht auf eine einfache Bereitstellung von Recyclingmaterial reduzieren; sie ist vielmehr eine
neue Art des gemeinsamen Managements in einem Prozess der Kreislaufwirtschaft zwischen
zwei Spitzenunternehmen. Die Qualitét eines weit verbreitefen industriellen Konsumprodukts
ist Grundlage fiir die Redlisierung einer Zusammenarbeit, die Schénheit generiert und selbst
auf Qualitét baut. Es waren nahezu zwei Jahre Arbeit notwendig, um den erforderlichen
Qualistsstandard zu erreichen und die entsprechende Mechanik fiir die Produktion eines
Stuhls aus ausgesonderten Kaffeekapseln umzusetzen. Symbol dieses Projekis ist ein Stuhl,
der bereits im Namen zum Cegensfand von Experimenten mit recyceltlen Materialien
wird. Re-Chair, der neueste Stuhl, der aus der Kreativitdt von Antonio Citterio fur Kartell
hervorgegangen ist und bereits aus recycellem Material besteht, ist heute der besondere
Botschafter des Projekis ,powered by llly Caffe”.

WERKSTOFFE

Recyceltes thermoplastisches Technopolymer mit mineralischen Zuschlagstoffen
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