
kg

46.0

72
80

160 

kg

51.0

72
90

190

TOPTOP  
Design Philippe Starck mit Eugeni Quitllet

4255 1 Platte 45.8 0.138 178X8X97
4 Beine 16.1 0.101 75X27X50

4256 1 Platte 58.4 0.176 208X8X106
4 Beine 16.1 0.101 75X27X50

BEINE
Transparentes PMMA mit Innenstruktur aus verchromtem Stahl

PLATTE
Lackiertes Polyester mit einer Glassplatte Bedeckt

4255 
Glasplatte

4256 
Glasplatte



kg

20.6

72
70

70

45

kg

28.6

72
70

70

45

erreichte Stufe
EN 12521:2000 
5.1 konform
5.2 konform
EN 1730:2000  
6.2 2
6.3 5
6.4 5
6.5 5
6.6 5
6.7 konform
6.8 4
höchste Stufe   5

4272 1 Platte 9.0 0.036 85X5X85
1 Bein 7.9 0.088 35X72X35
1 Basis 6.7 0.034 53X12X53

4273 1 Platte 10.0 0.036 85X5X85
1 Bein 7.9 0.088 35X72X35
1 Basis 13.3 0.034 53X12X53

PLATTE LACKIERTES POLYESTER
QUADRATISCHES BEIN - PLISSEE - QUADR. BASIS 

BEINE
Transparentes PMMA mit Innenstruktur aus verchromtem Stahl

QUADRATISCHES BASIS
Verchromtes Stahlrohr

PLATTE
Lackiertes Polyester

4272 

4273 



kg

13.7

72
60

60

45

kg

14.7

72
60

60

45

kg

15.7

72
70

70

45

kg

16.7

72
70

70

45

TOPTOP  
Design Philippe Starck mit Eugeni Quitllet

erreichte Stufe
runde quadratisches

bein bein
EN 15372:2008 
5.1 konform -
5.2.2 konform -
5.2.3 konform -
EN 12521:2000 
5.1 - konform
5.2 - konform
EN 1730:2000  
6.2 3 2
6.3 3 5
6.4 3 5
6.5 3 5
6.6 3 5
6.7 - konform
6.8 - 4
höchste Stufe  3 5

4280 1 Platte 7.0 0.028 75X5X75
1 Bein 4.0 0.120 40X75X40
1 Basis 5.7 0.034 53X12X53

4281 1 Platte 8.0 0.028 75X5X75
1 Bein 4.0 0.120 40X75X40
1 Basis 5.7 0.034 53X12X53

4282 1 Platte 9.0 0.028 75X5X75
1 Bein 4.0 0.120 40X75X40
1 Basis 5.7 0.034 53X12X53

4283 1 Platte 10.0 0.028 75X5X75
1 Bein 4.0 0.120 40X75X40
1 Basis 5.7 0.034 53X12X53

PLATTE LAMINAT
RUNDES BEIN - RUNDE BASIS

4280 

4281 

4282 

4283 



kg

25.6

72
60

60

45

kg

26.6

72
60

60

45

kg

27.6

72
70

70

45

kg

28.6

72
70

70

45

4290 1 Platte 7.0 0.028 75X5X75
1 Bein 7.9 0.120 40X75X40
1 Basis 13.3 0.034 53X12X53

4291 1 Platte 8.0 0.028 75X5X75
1 Bein 7.9 0.120 40X75X40
1 Basis 13.3 0.034 53X12X53

4292 1 Platte 9.0 0.028 75X5X75
1 Bein 7.9 0.120 40X75X40
1 Basis 13.3 0.034 53X12X53

4293 1 Platte 10.0 0.028 75X5X75
1 Bein 7.9 0.120 40X75X40
1 Basis 13.3 0.034 53X12X53

RUNDES BEIN
Transparentes PMMA

QUADRATISCHES BEIN
Transparentes PMMA mit Innenstruktur aus verchromtem Stahl

RUNDE BASIS
Lackiertes Aluminium 

QUADRATISCHES BASIS
Lackiertes Stahlrohr

PLATTE
Laminat

4290 

4291 

4292 

4293 

PLATTE LAMINAT
QUADRATISCHES BEIN - PLISSEE - QUADRATISCHES BASIS 



kg

11.81

72
60

60

45

kg

24.2

72
60

60

45

kg

12.3

72
60

60

45

kg

25.3

72
60

60

45

kg

12.9

72
70

70

45

kg

25.3

72
70

70

45

kg

14.9

72
70

70

45

kg

27.33

72
70

70

45

TOPTOP OUTDOOR  
Design Philippe Starck mit Eugeni Quitllet

4200 1 Platte 4.86 0.020 72X4X69
1 Bein  4.15 0.120 40X75X40
1 Basis 4.78 0.034 53X12X53

4201 1 Platte 8.0 0.020 72X4X69
1 Bein  4.15 0.120 40X75X40
1 Basis 4.78 0.034 53X12X53

4202 1 Platte 9.0 0.025 81X4X77
1 Bein  4.15 0.120 40X75X40
1 Basis 4.78 0.034 53X12X53

4203 1 Platte 10.0 0.025 81X4X77
1 Bein  4.15 0.120 40X75X40
1 Basis 4.78 0.034 53X12X53

PLATTE KRATZFESTES WERZALIT
RUNDES BEIN - RUNDE BASIS

PLATTE KRATZFESTES WERZALIT
QUADR. BEIN - PLISSEE - QUADR. BASIS 

4200 

4201 

4202 

4203 

4210 

4211 

4212 

4213 

erreichte Stufe
runde quadratisches

bein bein
EN 15372:2008 
5.1 konform -
5.2.2 konform -
5.2.3 konform -
EN 12521:2000 
5.1 - konform
5.2 - konform
EN 1730:2000  
6.2 3 2
6.3 3 5
6.4 3 5
6.5 3 5
6.6 3 5
6.7 - konform
6.8 - 4
höchste Stufe  3 5



4200/4210

4210 1 Platte 7.0 0.020 72X4X69
1 Bein  7.9 0.088 35X72X35
1 Basis 13.3 0.014 48X6X48

4211 1 Platte 8.0 0.020 72X4X69
1 Bein  7.9 0.088 35X72X35
1 Basis 13.3 0.014 48X6X48

4212 1 Platte 9.0 0.025 81X4X77
1 Bein  7.9 0.088 35X72X35
1 Basis 13.3 0.014 48X6X48

4213 1 Platte 10.0 0.025 81X4X77
1 Bein  7.9 0.088 35X72X35
1 Basis 13.3 0.014 48X6X48

RUNDES BEIN
Transparentes PMMA

QUADRATISCHES BEIN
Transparentes PMMA mit Innenstruktur aus verchromtem Stahl

RUNDE BASIS
Lackiertes Aluminium 

QUADRATISCHES BASIS
Lackiertes Stahlrohr

PLATTE
Kratzfestes Werzalit
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