FOLIAGE 2013

Design Patricia Urquiola

6086
w
° )
72 84 16.6
70
PATAS

Hierro tubular barnizado con epoxipoliester
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B N R
Blanco Negro Rojo
ASIENTO
Relleno de espuma de poliuretano recubierto con tejido
REVESTIMIENTO
Terciopelo
0 2 3 4 5
Tértola Rosa Azul Rojo Verde

pefrdleo  cardenal bosque

Revestimiento Trevira™ 0’

B C D

’ A
} Vs Beige  Anaranjado Gris Verde

Q] Para responder especialmente a las exigencias de los espacios dedicados a
colectividades, Foliage esta disponible igualmente en versién personalizable,
con tejido facilitado por el cliente.

Medidas de tela personalizada para funda de una sola pieza:
sillén: 140x180 cm. sofd: 140x800 cm.

EN1022:2005  Conforme
EN16139:2013 ~ Conforme
EN 1728:2012 nivel alcanzado

L [ ] [an) ‘ |

418 bl nednal 12 A7) ]
(ni éximo) L2

65  (nivel méximo) L2 6086 1 14.7 0.410 76X76X71

106 6.24 (nivel maximo) L2 1 7.0 0.183 71X66X39



6085

0 E ;
o
™
0 T
“
175 89 38.4
135

PATAS

Hierro tubular barnizado con epoxipoliester

B N R

Blanco Negro Rojo
ASIENTO
Relleno de espuma de poliuretano recubierto con tejido
REVESTIMIENTO
Terciopelo
0 2 3 4 5
Tértola Rosa Azul Rojo Verde

pefrdleo  cardenal bosque

Revestimiento Trevira™ 0’

B C D

A
Beige  Anaranjodo Cris Verde

0’ Versién resistente al fuego
Prueba de reaccién al fuego IT UNI9175, EN1021 clase 1 IM homologacién ministerial
MI1848D20D1IMO0017 - MI1848D20D1IMO00 16

UK Standard - Rivestimento Paiio BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIB5
UK Standard - Rivestimento Trevira™ BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIBS
US - California Standard TB 117

EN1022:2005 @~ Conforme
EN16139:2013 ~ Conforme
EN 1728:2012 nivel alcanzado
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(ni sximo) L2
6085 1 44.0 1.082 76X80X178 65  (nivel maximo) L2

1 8.8 0.2 95X60X35 624  [(nivelméximo)L2 107



