KABUKI 2016

Design Ferruccio Laviani

9180/B9180/U2180

con regulador de intensidad
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MATERIAL

Tecnopolimero termopldstico transparente o tefiido en pasta
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B4 VE AZ 03 09
Cristal Verde Azl Blanco Negro
9185/B9185/ 19185

versién exterior regulable
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MATERIAL

Tecnopolimero termopldstico transparente o tefiido en pasta

()

B4 03 09
Crisfal Blanco Negro

RECAMBIOS

91825EU (ver. 9180/B9180) 91825US (ver. U9180)

OPACOS

TRANSPARENTES

Médulo LED Médulo LED
91855EU (ver. 9185) 91855US (ver. U9185)
Médulo LED Médulo LED

la sustitucion de la fuente de
luz que incluye este aparato es
responsabilidad exclusiva de
personal cualificado, que debe
utilizar recambios originales
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Tecnopolimero termopldstico transparente o tefiido en pasta
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Cristal Verde Azul Blanco Negro
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Paquete de 1 bombilla E27 12W Led incluidas
No se puede comprar de forma separada a 9175

Paquete de 1 bombilla E26 Max 7.5W LED incluidas
No se puede comprar de forma separada a 9176

Video de produccién
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9175/9176 1 4.0 0.288 60X60X80

Lo fuente de luz puede sustituirse
por ofra similar siempre que se
respefen los datos indicados en
la etiqueta de datos de la placa
Se recomienda utilizar una fuente
de luz con temperatura de color
de 2700 K.
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