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K-WAITING 2022

Design Rodolfo Dordoni

EN1022:2005  Conforme
EN 1728:2012+AC2013

nivel alcanzado

6283
A6283 M

solo por encargo

6284
A6284 M

solo por encargo
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ESTRUCTURA

Acero pintado

ASIENTO Y RESPALDO

Poliuretano tapizado en tela
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Burdeos Verde Marrén Gris Celeste
Chenille
DA DB DC DD DE
Beis Gris Burdeos Verde Celeste
Bouclé
DF DG DM DN DP
Crudo Giris Teja Verde Azul

()25

Desenfundable

el

6283/6284 1 56.0 0.620
A6283/A6284 1 56.0 0.620

155X85X73
155X85X73



6282
A6282 N

solo por encargo

s

U

80

=)o

&
w

Q

ESTRUCTURA

Acero pintado

ASIENTO

Poliuretano tapizado en tela
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Burdeos Verde Marrén Gris Celeste
Chenille
DA DB DC DD DE
Beis Gris Burdeos Verde Celeste
Bouclé
DF DG DM DN DP
Crudo Gris Teja Verde Azul
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2 Desenfundable

0’ Fire tested version )
TEJIDO CHENILLE/BOUCLE
Prueba de reaccién al fuego IT UNI 9175, ENT021 clase 1IM homologacién ministerial en curso
UK Standard BS 5852 S5, S.I. 1324
TEJIDO TEXTURE
UK Standard BS 5852 S5, S.I. 1324

EN1022:2005  Conforme

‘ EN 1728:2012+AC2013 nivel alcanzado
e j 64 (nivel maximo) L2
4.5 (ni iximo) L2

oV

6282 1 17.3 0.285 47X78X78 5.18 (ni iximo) L2
A6282 1 17.3 0.285 47X78X78 6.24 _(nivel méximo) L2
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