Q8

LARGO 2016

Design Piero Lissoni
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3 plazas, otamano derecha
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3 plazas, otamano izquierda
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nivel logrado

EN 1022:2005 Conforme
EN 16139:2013+AC 2013 Conforme
EN 1728:2012+AC 2013
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Esquina 5 plazas
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A7163 &4
| S
L]
——— P
363
7164
Esquina 7 plazas
A7164 &
S
L
[ Y
363
7085
Cojin
=
L0 G
48 12 1.1

7150/A7150 2 estructuras de plaza 37.0
2 brazos 21.0

1 estructura de base 18.0

7160/A7160 3 estructuras de plaza 55.5
2 brazos 21.0

1 estructura de base 22.7
7161/A7161/7169/A71692 estructuras de plaza 37.0

1 estructura de otomana 26.0

1 brazo 10.5

1 estructura de base 22.7

7085 Gubbio/Pied de poule/Curly 1 cojin 1.85
7085 Nilo 2 cojines 3.0
7166 1 cojin 1.3
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ESTRUCTURA
Acero barnizado
ASIENTO Y RESPALDO
Poliuretano expandido revestido de tejido
RIVESTIMENTO

El sofé estd disponible en todas las combinaciones de tejidos. Las versiones
ignifugas (c6d. AXXXX) se identifican mediante el empleo de un simbolo concreto.
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Blanco Naranja Petroleo  Amarillo écido

Pied de poule & Pied de poule
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Gris Azul Cris Negro
Tejido Gubbio
Gl G3 G4
Beige Tértola Gris Rosa Verde
oscuro
Tejido Nilo
70 71 72 75
Blanco Beige Tértola Gris

0’ Fire tested version
TEJIDO NILO
Prueba de reaccion al fuego ITUNI9175 Clase 1 IM, homologacion ministerial MI1848D20D1IM00022, EN 1021
UK Standard BS5852 S5, BS7176, S.I. 1324 - US - California Standard TB 117
TEJIDO PIED DE POULE
Prueba de reaccién al fuego IT UNI 9175 Clase 1 IM, homologacion ministerial MI1848D20D1IM00026, EN 1021
UK Standard BS5852 S5, S.I. 1324 - US - California Standard TB 117
TEJIDO CURLY
UK standard BS 5852:1979 Part 1 - Source 1
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7162/A71624 estructuras de plaza ~ 70.0 1.702 101X78X54 nivel logrado
1 estructura angular ~ 28.0 0.562 102X102X54 EN 1022:2005 Conforme

2 brazos 21.0 0.424 101X42X50 EN 16139:2013+AC 2013 Conf
2 estructuras base  36.0 0.268 190X64X11 : ontorme
1 estructura angular 5.8 0.028 68X68X6 E'i 1728:2012+AC 2013 L
7163/A71635 estructuras de plaza  87.5 2.127 101X78X54 6.5 12
1 estructura angular ~ 28.0 0.562 102X102X54 6.6 12

2 brazos 21.0 0.424 101X42X50

1 estructura base 22.7 0.187 265X64X11 6.8 L2
1 estructura base 18.0 0.134 190X64X11 6.10 L2
1 estructura angular 5.8 0.028 68X68X6 6.11 L2
7164/A71646 estructuras de plaza 1050  2.552  101X78X54 6.12 L2
1 estructura angular ~ 28.0 0.562 102X102X54 6.13 L2
2 brazos 21.0 0.424  101X42X50 6.15 L2
2 estructuras base 45.4 0.373 265X64X11 6.16 L2

1 estructura angular 5.8 0.028 68X68X6 6.17 L2 Q9
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