
LARGO  
Design Piero Lissoni
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nivel logrado
EN 1022:2005 Conforme 
EN 16139:2013+AC 2013 Conforme
EN 1728:2012+AC 2013
6.4  L2 
6.5  L2 
6.6  L2 
6.8  L2 
6.10  L2 
6.11  L2 
6.12  L2 
6.13  L2 
6.15  L2 
6.16  L2 
6.17  L2 

7150/A7150 2 estructuras de plaza 37.0 0.851 101X78X54
 2 brazos 21.0 0.424 101X42X50
 1 estructura de base 18.0 0.134 190X64X11

7160/A7160 3 estructuras de plaza 55.5 1.276 101X78X54
 2 brazos 21.0 0.424 101X42X50
 1 estructura de base 22.7 0.187 265X64X11

7161/A7161/7169/A71692 estructuras de plaza 37.0 0.851 101X78X54
 1 estructura de otomana 26.0 0.633 102X115X54
 1 brazo 10.5 0.212 101X42X50
 1 estructura de base 22.7 0.187 265X64X11

7085  Gubbio/Pied de poule 1 cojin 1.85 0.039 51X51X15

7085  Nilo 2 cojines 3.0 0.070 52X52X26

7166 1 cojin 1.3 0.039 51X51X15

7150  
2 plazas  
A7150  
  

7160  
3 plazas  
A7160  
  

7161  
3 plazas, otamano derecha  
A7161  
  

7169  
3 plazas, otamano izquierda  
A7169  
  

7162  
Esquina 5 plazas  
A7162  
  

7163  
Esquina 6 plazas  
A7163  
  

7164  
Esquina 7 plazas  
A7164  
  

7085  
Cojín  


