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ESTRUCTURA

Acero barnizado

ASIENTO

Poliuretano recubierto en tejido

6249
tejido Curly/Orsetto

A6249¢4

e

Cl C3 Cc4 C5
Blanco Rosa Naranja Petroleo  Amarillo écido
Orsetto
N1 N2 N3 N4 NS N6
Blanco Verde Marrén Teja Azul Giris

% versién siempre disponible para entrega inmediata - salvo imprevistos no imputables a Kartell

6250
tejido Antibes

A6250¢M
N2 N3 N4 N5

IMO

N1
Beis Antracita Ciris Verde Orvjo
claro

)
0"
800, %

Desenfundable

0’ Prueba de reaccion al fuego
TEIDO CURLY/ORSETTO
UK standard BS 5852:1979 Part 1 - Source 1
TEIDO ANTIBES
Prueba de reaccién al fuego IT UNI 9175, ENTO21 clase 1IM MI1848D20D1IMO003 1
UK standard BS 5852:1979 Part 1 - Source 1
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6249/A6249 1 14.0 0.182 65X65X43
6250/A6250 1 14.0 0.182 65X65X43



	Listino KARTELL SPAGNOLO-GENERALE-85.pdf
	Listino KARTELL SPAGNOLO-GENERALE-86.pdf
	Listino KARTELL SPAGNOLO-GENERALE-87.pdf
	Listino KARTELL SPAGNOLO-GENERALE-88.pdf



