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Design Tokujin Yoshioka
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9387/B/U 1 12.5 0.22 40X40X138

9388/B/U 1 13.2 0.269 40X40X168

ESTRUCTURA
Acero cromado, acero barnizado

DIFUSOR
Tecnopolímero termoplástico transparente o teñido en pasta

9387/B9387/U9387  
con regulador de intensidad  

9388/B9388/U9388  
con regulador de intensidad  

IP 20 220-240
120

CLASS F

•K
DIMMER

19W 
integrated 

Led

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

IP 20 220-240
120

CLASS F

•K
DIMMER

19W 
integrated 

Led

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

9388000/9388200
Módulo LED

RECAMBIOS
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IP 20 220-240 CLASS F

•K

19W
integrated

LED

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

IP 20 220-240 CLASS F

•K

19W
integrated

LED

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

9390/9391  
  

9430/9431  
  

IP 20 220-240
120

CLASS F

•K

19W
integrated

LED

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

IP 20 220-240
120

CLASS F

•K

19W
integrated

LED

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

9390/9391 1 4.2 0.05 39X33X39

9430/9431 1 4.2 0.05 39X33X39

ESTRUCTURA:
Aluminio por presofusión brillante o barnizado

DIFUSOR
Tecnopolímero termoplástico transparente o teñido en pasta

9386000/9386300 
Módulo LED

RECAMBIOS



PLANET  
Design Tokujin Yoshioka

kg

2.7

28

31

kg

3.14
53

31

F

in

IP 20 220-240 CLASS F

•K

19W
integrated

LED

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

9386/B/U 1 4.08 0.05 39X39X33

9385/B/U 1 4.72 0.094 39X55X44

ESTRUCTURA:
Aluminio por presofusión brillante o barnizado

DIFUSOR
Tecnopolímero termoplástico transparente o teñido en pasta

9386/B9386/U9386  
  

9385/B9385/U9385  
con regulador de intensidad /ON/OFF  

IP 20 220-240
120

CLASS F

•K

19W
integrated

LED

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

IP 20 220-240
120

CLASS F

•K

19W
integrated

LED

2700°K
CRI 90

50.000 h. 1570lm

9386000/9386300 
Módulo LED

RECAMBIOS
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