
ADAM WOOD  
Design Philippe Starck
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niveau atteint
EN 16121:2013+AC 2017
5.2  Conforme
5.3  Conforme
5.4  Conforme
5.5  Conforme
EN 16122:2012+AC 2015
6.1.2  Conforme
6.1.3  Conforme
6.1.5  Conforme
10.2  Conforme

8914
5 rayons - 2 montants

8915
10 rayons - 3 montants

8930
2 rayons

8931
3 rayons

8916
14 rayons - 4 montants

8914 2 rayons 8.0 0.085 100X50X17
3 rayons 10.5 0.085 100X50X17

2 montants 9.0 0.055 212X20X13

8915 2 rayons 8.0 0.085 100X50X17
2 rayons 8.0 0.085 100X50X17
3 rayons 10.5 0.085 100X50X17
3 rayons 10.5 0.085 100X50X17

1 montant 6.0 0.055 212X20X13
2 montants 9.0 0.055 212X20X13

8916 2 rayons 8.0 0.085 100X50X17
3 rayons 10.5 0.085 100X50X17
3 rayons 10.5 0.085 100X50X17
3 rayons 10.5 0.085 100X50X17
3 rayons 10.5 0.085 100X50X17

2 montants 9.0 0.055 212X20X13
2 montants 9.0 0.055 212X20X13
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8932
1 montant

8933
2 montants

8930 2 rayons 8.0 0.085 100X50X17

8931 3 rayons  10.5 0.085 100X50X17

8932 1 montant  6.0 0.055 212X20X13

8933 2 montants  9.0 0.055 212X20X13

Frêne lamellé

Montant

Hêtre basique

RAYONS
bois cintré

SUPPORTS
technopolymère thermoplastique teinté dans la masse

MONTANTS
acier peint
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