Q8

LARGO 2016

Design Piero Lissoni

7150 7162
2 places Canapé d‘angle 5 places
A7150 44 A7162 &
B il
(=T gizs 3 (-] r
75 63 63.5 r\‘
188 96 =
226 =
T q3fs]
288 141.0
7160
3 places
A7160 7163

Canapé d’angle 6 places

J A7163 &

o
R====nWtNiy
T T 3‘3‘0‘ —— ___J
75 63 84.1 &3
263 96 “
301 ] '\‘
o
o
7161 Tt Tlgrfs| []
3 places, ottomane droite 363 162.0
A7161 ¥
7164

] Canapé d’angle 7 places
A7164 &
L O

—

T T 2 ‘ 3 % [ J
% 63 90.0 —
263 96 ©
298 ] 3
¢
N
7169
o
3 places, ottomane gauche =
& CEETFTlg3(s| [«
A7169 Q[
363 183.0
L_A__J = 7085
r: - Coussin
I_q:{QT <|o k
; T 2\0‘0‘ == =
75 63 90.0 ) =
263 96 N ke
298 48 12 1.1
éisﬂ
niveau atteint 7150/A7150 2 structures plac 37.0 0.851
EN 1022:2005 Conforme 2 accoudoirs 21.0 0.424
EN 16139:2013+AC 2013 Conforme 1 structure base  18.0 0.134
EN 1728:2012+AC 2013 7160/A7160 3 structures plac 55.5 1.276
6.4 L2 2 accoudoirs 21.0 0.424
6.5 12 1 structure base 22.7 0.187
6.6 L2 7161/A7161/7169/A7169 2 structures plac ~ 37.0 0.851
6.8 L2 1 structure pouf
6.10 L2 rectangulaire 26.0 0.633
6.11 L2 1 accoudoir 10.5 0.212
6.12 12 1 structure base 22.7 0.187
6.13 12 7085 Gubbio/Pied de poule/Curly 1 coussin 1.85 0.039
615 12 , )
6.16 12 7085 Nilo 2 coussins 3.0 0.070
6.17 L2 7166 1 coussin 1.3 0.039
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STRUCTURE
Acier peint

ASSISE ET DOSSIER
Polyuréthane expansé revétu de tissu
REVETEMENT

Le canapé est disponible dans toutes les combinaisons de tissus, seules
les versions ignifuges (code AXXXX) se distinguent par une icéne spéciale.

Curly &
Cl1 C3 C4 C5
Blanc Orange Pétrole  Jaune acide

Pied de poule & Pied de poule
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Gris Bleu Gris Noir
Gubbio
Gl G3 G4 G5 G6
Ecru Tourterelle  Giris foncé Rose Vert
Nilo ¢
70 71 72 75
Blanc Ecru Tourterelle Gris

0’ Version résistant au feu
NILO TISSU
Essai de réaction au feu IT UNI 9175 Classe 1 IM Homologation ministérielle MI1848D20D1IM00022, EN 1021
UK Standard BS5852 S5, BS7176, S.I. 1324 - US - California Standard TB 117
PIED DE POULE TISSU
Essai de réaction au feu IT UNI 9175 Classe T IM Homologation ministérielle MIT1848D20D1IM00026, EN 1021
UK Standard BS5852 S5, S.I. 1324 - US - California Standard TR 117
CURLY TISSU
UK standard BS 5852:1979 Part 1 - Source 1
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7162/A7162 4 structures plac 70.0 1.702 101X78X54 niveau atteint
1 structure d’angle 28.0 0.562 102X102X54 EN 1022:2005 Conf

2 accoudoirs 21.0 0.424  101X42X50 EN 16139:2013+AC 2013 conorme
2 structures base 36.0 0.268 190X64X11 : ontorme
1 structure en angle 5.8 0.028 68X68X6 E'\i 1728:2012+AC 2013 L2
7163/A7163 5 structures plac 87.5 2.127 101X78X54 6.5 L2
1 structure d’angle 28.0 0.562 102X102X54 " 2

2 accoudoirs 21.0 0.424 101X42X50
1 structure base 22.7 0.187 265X64X11 6.8 L2
1 structure base 18.0 0.134 190X64X11 6.10 L2
1 structure en angle 5.8 0.028 68X68X6 6.11 L2
7164/A7164 6 structuresplac 1050  2.552  101X78X54 6.12 L2
1 structure d’angle 28.0 0.562 102X102X54 6.13 L2
2 accoudoirs 21.0 0.424 101X42X50 6.15 L2
2 structures base 45.4 0.373 265X64X11 6.16 L2

1 structure en angle 5.8 0.028 68X68X6 6.17 L2 Q9
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