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Design Ferruccio Laviani

9260 MATERIALE
S2 Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa
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Max 3x 2700 : 0 G9 Tube Tecnopolimero termoplastico metallizzato
4.5W Led CRI 80 360lm  Transp.
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9265 Pack da 3 lampadine G9x3.5W Led incluso
S1 Non acquistabile separatamente
9268
S1 Metallizzata 4109 . .
Pack da 6 lampadine G9x3.5W Led incluso
‘5 Non acquistabile separatamente

IP20  220-240 CLASSF
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Max 6x  2700°K 20.000 h.  6x G9 Tube
4.5W Led CRI 80 360lm  Transp.
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la sorgente luminosa pud ‘ ‘
essere sosfituita con sorgente i‘ ‘
analoga rispettando i datfi kg

dati OV

indicati  nell'etichetta
targa. Si consiglia di utilizzare

una sorgenfe luminosa con 9260 1 2.36 0.024 25X39X25
temperatura colore 2700 K. ' ’
9263 1 2.4 0.024 25X39X25
9265 1 7.4 0.059 30X60X33
9268 1 7.6 0.059 30X60X33

9270 1 2.46 0.024 25X39X25

198 g c E 9275 1 7.07 0.059 30X60X33



TRASPARENTI
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Max 9x  2700°K 20.000 h. 9x G9 Tube
4.5W Led CRI 80 360lm  Transp.
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MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa

COPRENTI

B4 v MN 03

Crisfallo lavanda Menta Bianco

JJ10
Pack da 9 lampadine G9x3.5W Led incluso
Non acquistabile separatamente
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9280 1 17.6 0.157 100X58X27

la sorgente luminosa  pud
essere sosfituita con sorgente
analoga rispeftando i dati
indicati  nell'efichetta  dati
targa. Si consiglia di utilizzare
una sorgente luminosa con
temperatura colore 2700 K.
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