
K-WAITING  
Design Rodolfo Dordoni

Texture

Chenille

Bouclé

kg

48.0153 81
61

70
41

kg

48.0153 81
61

70
41

6283/6284 1 56.0 0.620 155X85X73

A6283/A6284 1 56.0 0.620 155X85X73

EN 1022:2005 Conforme
EN 1728:2012+AC2013 livello raggiunto
6.6 (livello massimo) L2
6.10 (livello massimo) L2
6.11 (livello massimo) L2
6.15 (livello massimo) L2
6.16 (livello massimo) L2
6.17 (livello massimo) L2
6.18 (livello massimo) L2
6.20 (livello massimo) L2
6.25 (livello massimo) L2
6.26 (livello massimo) L2

6283

A6283 
solo su richiesta

6284

A6284 
solo su richiesta

STRUTTURA
Acciaio verniciato 

SEDUTA E SCHIENALE
Poliuretano rivestito in tessuto



Texture

Chenille

Bouclé

6282 1 17.3 0.285 47X78X78

A6282 1 17.3 0.285 47X78X78

kg

13.3

80
41

80

EN 1022:2005 Conforme
EN 1728:2012+AC2013 livello raggiunto
6.4 (livello massimo) L2
6.5 (livello massimo) L2
6.15 (livello massimo) L2
6.16 (livello massimo) L2
6.18 (livello massimo) L2
6.24 (livello massimo) L2

6282

A6282 
solo su richiesta

STRUTTURA
Acciaio verniciato 

SEDUTA
Poliuretano rivestito in tessuto

Versione resistente al fuoco
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