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EN 1022:2005 Conforme
EN 16139:2013+AC 2013 Conforme
EN 1728:2012+AC 2013 
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7162/A7162 4 strutture posto 70.0 1.702 101X78X54
1 struttura angolare 28.0 0.562 102X102X54

2 braccioli 21.0 0.424 101X42X50
2 strutture base 36.0 0.268 190X64X11
1 base angolare 5.8 0.028 68X68X6

7163/A7163 5 strutture posto 87.5 2.127 101X78X54
1 struttura angolare 28.0 0.562 102X102X54

2 braccioli 21.0 0.424 101X42X50
1 struttura base 22.7 0.187 265X64X11
1 struttura base 18.0 0.134 190X64X11
1 base angolare 5.8 0.028 68X68X6

7164/A7164 6 strutture posto 105.0 2.552 101X78X54
1 struttura angolare 28.0 0.562 102X102X54

2 braccioli 21.0 0.424 101X42X50
2 strutture base 45.4 0.373 265X64X11
1 base angolare 5.8 0.028 68X68X6

STRUTTURA
Acciaio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE
Poliuretano espanso rivestito in tessuto

RIVESTIMENTO

Pied de poule

Gubbio

7166
Cuscino

Nilo

Versione resistente al fuoco

Versione resistente al fuoco

Il divano è disponibile in tutte le combinazioni di tessuti, le sole versioni 

Pied de poule

*A richiesta è possibile realizzare qualsiasi combinazione con i tessuti presenti in 
collezione.
Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo:
divano 2 posti:  140x720 cm. divano 3 posti: 140x950 cm.




