PLASTICS DUO 2010

Design Piero Lissoni
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livello raggiunto
EN 1022:1998 Conforme
EN 1728:2000
6.2.1 (livello massimo) 5
6.2.2 (livello massimo) 5
6.6 (livello massimo) 5
6.7 (livello massimo) 5
6.10 (livello massimo) 5
6.15 (livello massimo) 5
6.16 (livello massimo) 5
6.17 (livello massimo) 5
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SEDUTA E SCHIENALE

Cuscini in piuma d’oca e fiocco

RIVESTIMENTO
Nilo ¢ '
S— —
"
70 71 72 75
Bianco Ecro Tortora Grigio
Gubbio
Gl G2 G3 G4 G5 Go6
Ecro Sabbia Tortora Grigio Rosa Verde
scuro
Orsetto 0’
o3 o4 o5 06
Marrone Ruggine Blu Crigio
Sfoderabile E g—

0’ Versione resistente al fuoco
TESSUTO NILO
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
N MI1848D20D1IM0O0010
UK Standard BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324
US - California Standard TB 117
TESSUTO ORSETTO
UK Standard BS 5852 S5, S.I. 1324

livello raggiunto

EN 1022:1998 Conforme
EN 1728:2000
6.2.1 (livello imo) 5
6.2.2 (livello imo) 5
6.6 (livello imo) 5
% 6.7 (livello massimo) 5
’ j 6.10 (livello massimo) 5
oY 6.15 (livello massimo) 5
6.16 (livello imo) 5

7085 2 3.0 0.070 52X52X26 617 (livello imo)5 103
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